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No. Article Capteur de Rechange 32011001 32011002 32011003 3201115 3201116 

No. Article Pack Capteur 32011005 32011006 32011007 3201117 3201118 

 

Eau Potable 
     

Eaux Usées 
     

Piscine/Spa 
     

Process 
     

Eau d’Alimentation de Chaudière 
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Cellule à Circulation Ouverte 

Simple 
     

Cellule à Circulation Ouverte 

Double 
     

Cellule à Circulation Ouverte Triple 
     

Cellule à Circulation Fermée 
     

AutoFlush (Cellule à Circulation) 
     

Immersion AutoClean (Dip) 
     

Immersion AutoClean (dans 

Tuyauterie) 
     

Té sur Ligne 
     

Balustrade 
     

Manchon à Souder 
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Connecteur Connecteur BNC Câble Intégré Câble Intégré Câble Intégré Câble Intégré 

Longueur de Câble Standard 1m 6m 6m 6m 6m 

Submersible* 
     

Température Incorporée 
     

Température Max. 80°C 80°C 80°C 100°C 100°C 

Compensation Automatique Temp 
     

Conductivité >100 µS/cm >100 µS/cm >100 µS/cm >100 µS/cm <300 µS/cm 

Jonction Simple Simple Double Double Double 

Espérance de vie (dépendante de 

l’application) 
12-18 mois 12-18 mois 12-18 mois 3 ans 18 mois 

Raccord Arrière/Avant ¾" NPT (Arrière 

Seulement) 

¾" NPT (Avant 

et Arrière) 

¾" NPT (Avant 

et Arrière) 

¾" NPT (Avant 

et Arrière) 

¾" NPT (Avant 

et Arrière) 
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Guide de   
Sélection pH 

*Il est recommandé de plonger la sonde au bout d’un tube avec le câble protégé en passant à l’intérieur du tube. 
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Options de Montage 

Options d’AutoClean 

Cellule à circulation 
ouverte ou fermée 
simple 

PN: 32100001 

Cellule à circulation 
ouverte ou fermée 
double 

PN: 32100007 

Cellule à circulation 
ouverte ou fermée 
triple 

PN: 32100010 

Té sur Ligne (à 

visser) 

PN: 32100102 

Manchon à Souder 

(à visser) 

PN: 32100106 

Té sur Ligne 

(connexion rapide) 

PN: 32100103 

Cellule AutoFlush 

PN: 36500001 

Immersion AutoClean 

PN: 36000030 

Insertion AutoClean 

PN: 36000031 


