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UV254Sense Probe  
Absorption et transmission UV254 en ligne  

Le capteur UVA et UVT UV254Sense Probe est conçu sous forme modulaire afin de pouvoir être associé à d'autres capteurs tels 

que le pH, la turbidité et le courant d’écoulement pour fournir tous les outils nécessaires soit en tant qu’analyseur UV254 

autonome, ou comme moniteur de coagulation ou dans le cadre d'un ensemble d’instruments de surveillance. Tous les capteurs 

UV254Sense Probe peuvent être dotés d’un nettoyage automatique.  

En tant qu'instrument autonome, les analyseurs UV254 peuvent être corrélés et utilisés comme mesure de substitution pour le 

COT, la DBO ou la DCO, ou en mode transmission UV, peuvent être utilisés pour contrôler les processus de désinfection UV.  

• Robuste – éprouvé sur le terrain  

• Stable et fiable - excellent contrôle des processus  

• Substitut du COT, de la DBO ou de la DCO  

• Convient à toutes les eaux  

• UVT pour le contrôle de la désinfection UV  
• UVA pour la surveillance de la qualité de l'eau  
 

Les capteurs UV254Sense Probe sont disponibles avec différents contrôleurs vous offrant 

les mêmes performances exceptionnelles avec différentes options de communication, 

d'affichage et de contrôle. Avec la gamme Pi de moniteurs UV254, vous obtenez tout ce 

dont vous avez besoin – et rien de superflu, sans sacrifier la qualité des mesures.  

CRIUS®4.0 UV254Sense Probe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Haute qualité - Coût le plus bas  

• Multilingue  

• Écran couleur haute résolution  

• Interface utilisateur intuitive  

• Journaux de données téléchargea-
bles  

• Pages d'accueil personnalisables 

• Toutes les options CRONOS® 
plus :  

− Jusqu'à 4 capteurs  

− Accès à distance via LAN  

− Accès à distance via 3G/4G  

− Extensible à 16 capteurs  

CRONOS® UV254Sense Probe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Haute qualité - Coût le plus bas  

• Multilingue  

• Affichage en niveaux de gris haute 
résolution  

• 9 touches pour une navigation facile  

• Graphiques et enregistrement de 
données  

• Boitier : montage mural, sur 
panneau, sur tuyau ou sur poteau. 
IP65/Nema 4x.  

• Options :  

− Modbus RS485/LAN 

− Profibus DPV 1 

− Jusqu'à 2 capteurs  

− Contrôles proportionnels PID/
débit  

− Capteurs distants  

− Affichage couleur  

− Journaux de données 
téléchargeables  

Options du Capteur  

• En ligne  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• En immersion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Différentes longueurs de trajet 
pour différentes gammes UV254  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Filtreur d'échantillon à nettoyage 
automatique pour eau brute  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations, 

veuillez consulter les bro-

chures individuelles de CRO-

NOS® et CRIUS®4.0.  

"L’utilisation d’une sonde LED 

UV254 est tout simplement le 

meilleur moyen de mesurer 

l’UV254 en ligne, sans pièces mo-

biles, avec fiabilité et précision.”  
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Principe de fonctionnement  

Le capteur en ligne UV254 Probe de Pi a en son cœur une LED 

UV254 à longue durée de vie (environ 10 ans d’utilisation). Les 

LED sont connues pour être stables et reproductibles, ce qui 

signifie qu'en tant que source de lumière pour un capteur 

UV254, une LED UV254 de bonne qualité offre la faible 

consommation d'énergie, la longue durée de vie et la stabilité 

requises.  

Comme tous les capteurs Pi, l'UV254Sense Probe est livré avec 

un système de nettoyage automatique et, ensemble, ils 

permettent une surveillance sans faille des UVA et UVT sur 

n'importe quelle source d'eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'UV254Sense Probe permet une surveillance continue en ligne 

des matières organiques à l'aide d'une source de lumière 

ultraviolette de 254 nm. La quantité de lumière absorbée 

fournit une indication continue de la matière organique 

naturelle (MON) dans un échantillon en circulation et sert de 

mesure de substitution pour le carbone organique total (COT). 

Plus précisément, l'UV254 est le meilleur détecteur de matières 

organiques aromatiques ou réactives qui, combinées au chlore, 

peuvent former des sous-produits de désinfection (SPD).  

Ces informations, ainsi que la surveillance du pH, de la turbidité 

et du courant d’écoulement (toutes disponibles auprès de Pi) 

peuvent fournir toutes les informations nécessaires pour 

contrôler la coagulation dans une usine de traitement d'eau.  

Applications 

En utilisant le mode transmission (UVT), l'UV254Probe peut être 

utilisé pour optimiser l’intensité de lumière dans les équipements 

de désinfection UV, garantissant ainsi l’efficacité de traitement 

tout en minimisant les niveaux de puissance.  

Lorsqu'il est utilisé en mode absorbance (UVA), l'instrument peut 

surveiller les niveaux de NOM présents. Cette valeur peut ensuite 

être utilisée de manière à réguler les niveaux de dosage de 

coagulant dans les usines de traitement de l’eau. Pour plus 

d’informations, consultez la brochure CoagSense.  

L'UV254Sense Probe peut être associé à d'autres capteurs tels 

que le pH, la turbidité et le courant d’écoulement pour offrir un 

ensemble complet d'instruments de surveillance.  

Caractéristiques Standards  

•  Fonctionnement continu en ligne  

•  Source de lumière LED UV d'une longueur d'onde de   
254 nm  

•  Affiche à la fois les valeurs de transmission et 
d'absorption UV    

•  Compensation de turbidité en standard  

Caractéristiques Optionnelles  

• Système de nettoyage automatique (sans pièces 
mobiles)  

• Montage en immersion ou en ligne  

Spécification*   

Mesures  Mesures de substitution UVA et UVT COT, DBO, DCO et autres  

Gamme  0-100% UVT , 0-2.5 ABS 

Précision  ±0.5% UVT 

Répétabilité  ±0.5% UVT 

Longueur du trajet  2, 5, 20 ou 50 mm  

Temps d'échantillonnage  10 secondes  

Matériel  Acier inoxydable  

Longueur d'onde  254 nm 

Source de lumière  LED UV profonde, longue durée de vie, autosurveillance  

Dimensions  Sonde : 39 mm de diamètre, hauteur 150 mm + longueur du trajet  

Conditions d’utilisation 10 à 45 °C, max 80 % d'humidité relative (sans condensation)  

Conditions de stockage  20 à 60 C, maximum 80 % d'humidité relative (sans condensation)  

Indice de Protection  Sonde IP68  

Submersible  Jusqu'à 3 mètres  

Garantie  2 ans  

Système de nettoyage  Lavage par pulvérisation (facultatif)  

Conformité Sécurité  EN61010 

Conformité CEM  EN61326 

Longueur de câble  Standard 10 m (plus sur demande)  

 *Tout est sujet à changement sans préavis  

Fig. 1. Montage en immersion autonettoyant  

Fig. 2. Autonettoyage en ligne  


